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Функции
и характеристики

Вспомогательные устройства
и аксессуары
Автоматические выключатели
Compact NS630b � 1600 (продолжение)

Контакты положения шасси «вкачено»,
«выкачено», «испытание»
CE, CD, CT

05
64

56

Вспомогательные контакты

Контакты аппарата
Пеpеключающие контакты позволяют пеpедавать сигналы о pаботе выключателя.
Данные контакты используются для сигнализации, электpической блокиpовки, pелейной защиты и
т.д. Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947�5.

Функции
b OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппарата.
b SD (аваpийное отключение): сигнализация об отключении вследствие:
v пеpегpузки;
v коpоткого замыкания;
v срабатывания дифференциальной защиты;
v сpабатывания pасцепителя напpяжения;
v нажатия на кнопку тестирования («push to trip»);
v выкатывания аппарата во включенном положении.
Вспомогательный контакт переходит в свое начальное состояние при возврате автоматического
выключателя в исходное положение.
b SDE (электpическое повpеждение): сигнализация об отключении аппаpата в pезультате:
v пеpегpузки;
v коpоткого замыкания;
v срабатывания дифференциальной защиты.
Вспомогательный контакт переходит в свое начальное состояние при возврате автоматического
выключателя в исходное положение.
b CAF, CAO (контакты опережающего действия при включении и отключении): указывают
положение поворотной рукоятки. Используется, в частности, для предварительного отключения
устройств (контакт опережающего действия при отключении) или для предварительного
включения (контакт опережающего действия при включении).

Установка:
b функции OF, SD и SDE: единая модель вспомогательного контакта реализует все функции в
зависимости от расположения в аппарате; контакты кpепятся защёлкиванием под лицевой
панелью выключателя;
b функция CAF, CAO: устанавливается в корпус повоpотной pукоятки (стандартной или выносной).

Электрические характеристики вспомогательных контактов OF/SD/SDE/CAF/CAO

Контакты Стандартное исполнение Слаботочное исполнение
Условный тепловой ток (А) 6 5
Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В 1 мА при 4 В пост. тока
Кат. эксплуатации (МЭК 60947�5�1) AC12 AC15 DC12 DC14 AC12 AC15 DC12 DC14
Рабочий 24 В 6 6 6 1 5 3 5 1
ток  (A) 48 В 6 6 2,5 0,2 5 3 2,5 0,2

110 В 6 5 0,6 0,05 5 2,5 0,6 0,05
220/240 В 6 4 � � 5 2 � �
250 В � � 0,3 0,03 5 � 0,3 0,03
380/440 В 6 2 � � 5 1,5 � �
480 В 6 1,5 � � 5 1 � �
660/690 В 6 0,1 � � � � � �

Контакты положения шасси «вкачено», «выкачено», «испытание»
Единая модель переключающего контакта (устанавливается в шасси на заказ) обеспечивает , в
зависимости от своего расположения, сигнализацию:
b положение «вкачено» СЕ;
b положение «выкачено» CD (сигнал об этом положении выдаётся при достижении минимального
изолирующего промежутка);
b положение «испытание» СТ (в этом положении силовые цепи разомкнуты, а вторичные цепи
замкнуты).

Установка:
b функции CE, CD, CT (вкачено / выкачено / испытание): крепятся защёлкиванием в верхней части
шасси.

Электрические характеристики вспомогательных контактов CE/CD/CT

Контакты Стандартное исполнение Слаботочное исполнение
Условный тепловой ток (А) 6 5
Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В 2 мА при 15 В пост. тока
Кат. эксплуатации (МЭК 60947�5�1) AC12 AC15 DC12 DC14 AC12 AC15 DC12 DC14
Рабочий 24 В 6 6 6 1 5 3 5 1
ток  (A) 48 В 6 6 2,5 0,2 5 3 2,5 0,2

125 В 8 5 0,8 0,05 5 2,5 0,8 0,05
220/240 В 8 4 � � 5 2 � �
250 В � � 0,3 0,03 5 � 0,3 0,03
380/480 В 8 3 � � 5 1,5 � �
660/690 В 6 0,1 � � � � � �
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Переключающие контакты OF, SD и SDE

Вспомогательные контакты существуют также в слаботочном
исполнении. Это исполнение применяется для коммутации
очень малых нагрузок: например, цепи программируемых
контроллеров и прочие электронные цепи.
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Compact NS с выносной поворотной рукояткой

Compact NS со стандартной поворотной рукояткой

Поворотные рукоятки
2 типа поворотных рукояток:
b стандартная поворотная рукоятка;
b выносная поворотная рукоятка.

2 варианта цвета:
b чёрная рукоятка;
b VDE: красная рукоятка /жёлтая панель – для управления станками.

Стандартная поворотная рукоятка
Степень защиты: IP40, IK07.
Стандартная поворотная рукоятка обеспечивает:
b доступ к регулировкам расцепителя и возможность их считывания;
b гарантированное отключение;
b индикацию 3 положений: «откл.» (OFF), «вкл.» (ON), «авар. откл.» (tripped);
b доступ к кнопке тестирования отключения («push to trip»);
b блокировку выключателя в положении «откл.» при помощи 1� 3 навесных замков
диаметром 5 � 8 мм (не входят в комплект поставки).
Поворотная рукоятка устанавливается вместо лицевой панели выключателя при помощи винтов.
При помощи аксессуаров стандартная поворотная рукоятка может быть приспособлена для
применения в следующих случаях:
b щиты управления электродвигателями (MCC):
v блокировка открытия двери при включенном аппарате;
v блокировка включения аппарата при открытой двери;
b степень защиты: IP43, IK07;
b для управления станками в соответствии с CNOMO E03.81.501N; IP54, IK07.

Выносная поворотная рукоятка
Степень защиты: IP55, IK07.

Выносная поворотная рукоятка позволяет управлять аппаратом, который установлен в глубине
щита; управление осуществляется с передней панели щита.

Выносная поворотная рукоятка обеспечивает:
b гарантированное отключение;
b индикацию 3 положений: «откл.» (OFF), «вкл.» (ON), «авар. откл.» (tripped);
b доступ к регулировкам расцепителя при открытой дверце щита;
b блокировку выключателя в положении «откл.» при помощи 1� 3 навесных замков
диаметром 5 � 8 мм (не входят в комплект поставки).

Открытие дверцы шкафа невозможно при включенном аппарате, а также, если аппарат
заблокирован.

Выносная поворотная рукоятка состоит из:
b коpпуса, устанавливаемого на выключателе Compact вместо лицевой панели пpи помощи
винтов;
b pукоятки и передней панели, которые крепятся к двеpце всегда в одном положении,
независимо от веpтикальной или гоpизонтальной установки аппаpата;
b pегулиpуемой оси удлинения. Расстояние между плоскостью крепления аппарата и дверцей
составляет 218 � 605 мм.
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Функции
и характеристики

Вспомогательные устройства
и аксессуары
Автоматические выключатели
Compact NS630b � 1600 (продолжение)

Аппараты с ручным управлением могут оснащаться
независимым расцепителем (МХ), расцепителем
минимального напряжения (MN) или
расцепителем минимального напряжения с
выдержкой времени (MN + замедлитель).
Выключатели с электрическим управлением
оснащаются в стандартном исполнении
электроприводом, обеспечивающим
дистанционное управлением аппаратом, который
может быть дополнен расцепителем МХ или
расцепителем MN (мгновенного действия или с
выдержкой времени).
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21 Расцепитель
напряжения
MX

Расцепители напряжения
Отключение аппарата осуществляется посредством электрической команды:
b либо независимым расцепителем (2�й расцепитель МХ);
b либо расцепителем минимального напряжения (MN);
b либо расцепителем минимального напряжения с выдержкой времени (MN + замедлитель).
Управление этими расцепителями (2�й МХ или MN) не может осуществляться по
коммуникационной шине.
Замедлитель устанавливается вне выключателя. Его действие может быть запрещено кнопкой
аварийного отключения с тем, чтобы обеспечить мгновенное отключение аппарата.

Схема управления отключением

Расцепитель напряжения (2$й расцепитель МХ)
При подаче питания этот расцепитель вызывает мгновенное отключение аппарата. При
постоянном питании 2�й расцепитель МХ блокирует выключатель в положении «откл.».

Характеристики
Питание В пер. тока, 50/60 Гц 24 � 48 � 100/130 � 200/250 � 277� 380/480

В пост. тока 12 � 24/30 � 48/60 � 100/130 � 200/250
Порог срабатывания 0,7 � 1,1 Uном.
Функция постоянной блокировки 0,85 � 1,1 Uном.
Потребление (ВА или Вт) срабатывание: 200 (в течение 200 мс) удержание: 4,5
Время срабатывания 50 мс ± 10
выключателя при Uном.

Расцепитель напряжения мгновенного действия (MN)
Этот расцепитель вызывает мгновенное отключение выключателя, когда его напряжение питания
падает до значения, составляющего от 35 до 70 % номинального напряжения. Если расцепитель
не запитан, включение (ручное или электрическое) выключателя невозможно. Любая попытка
включения не вызывает никакого движения главных контактов. Включение разрешается, когда
напряжение питания расцепителя достигнет величины, равной 85 % номинального значения.

Характеристики
Питание В пер. тока, 50/60 Гц 24 � 48 � 100/130 � 200/250 � 380/480

В пост. тока 24/30 � 48/60 � 100/130 � 200/250
Порог отключение 0,35 � 0,7 Uном.
срабатывания включение 0,85 Uном.
Потребление (ВА или Вт) срабатывание: 200 (в течение 200 мс) удержание: 4,5
Потребление MN + срабатывание: 400 (в течение 200 мс) удержание: 4,5
замедлитель (ВА или Вт)
Время срабатывания 90 мс ± 5
выключателя при Uном.

Замедлители для MN
Для предотвращения ложных отключений выключателя при кратковременных провалах
напряжения, действие расцепителя MN выполняется с выдержкой времени. Эта функция
реализуется добавлением внешнего замедлителя в цепь расцепителя минимального напряжения MN
(2 варианта замедлителя: регулируемый или нерегулируемый).

Характеристики
Питание нерегулируемый 100/130 � 200/250
В пер. тока, 50�60 Гц / пост. тока регулируемый 48/60 � 100/130 � 200/250 � 380/480
Порог срабатывания отключение 0,35 � 0,7 Uном.

включение 0,85 Uном.
Потребление только замедлителя срабатывание: 200 (в течение 200 мс) удержание: 4,5
(ВА или Вт)
Время срабатывания нерегулируемый 0,25 с
выключателя при Uном. регулируемый 0,5 с � 0,9 с � 1,5 с � 3 с
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Основные характеристики
Питание В пер. тока, 50/60 Гц 48/60 � 100/130 � 200/240 � 277� 380/415

В пост. тока 24/30 � 48/60 � 100/125 � 200/250
Порог срабатывания 0,85 � 1,1 Uном.
Потребление (ВА и Вт) 180
Превышение тока 2 � 3 Iном. в течение 0,1 с
Время взвода не более 4 с
Частота циклов не более 3 циклов в минуту

Электромагнит включения
Обеспечивает дистанционное включение аппарата при взведенном приводе.
Электрические характеристики электромагнита включения идентичны характеристикам
расцепителя напряжения MX (см. предыдущие стр.), порог срабатывания от 0,85 до 1,1 Uном., а
время отклика аппарата при Uном.: 60 мс ± 10.
Функцию электрического управления Compact NS можно использовать для синхронизации.

Электромагнит отключения
При подаче питания вызывает отключение аппарата без выдержки времени. Подача питания на
электромагниты управления может быть в виде импульсной или постоянной команды.
Электрические характеристики электромагнита отключения идентичны характеристикам
расцепителя напряжения MX (см. предыдущие стр.).

Аппарат с электрическим управлением
Автоматические выключатели Compact NS могут иметь дистанционное управление. Для этого
аппараты оснащаются специальным электрическим приводом взвода пружины и
электромагнитами включения и отключения.

Дистанционное управление обычно дополняется:
b индикацией положения аппарата «вкл./откл.»;
b индикацией электрического повреждения (SDE).

Автоматический выключатель Compact NS
с дистанционным управлением
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Автоматические выключатели с электрическим
управлением в стандартном исполнении оснащены
электрическим приводом.
Для реализации электрического управления
возможны два решения:
b использование внешнего устройства (контакт,
кнопка и т.д.);
b при помощи системы диспетчеризации (COM).

В случае одновременного поступления команд на включение и
отключение мотор�редуктор разряжает пружину без какого�либо
воздействия на главные контакты.
Если одновременные команды на включение и отключение
удерживаются, то обеспечивается блокировка аппарата в отключенном
положении.
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Блокировки аппарата с ручным управлением
Блокировка в положении «отключено» гарантирует секционирование согласно МЭК 60947�2.
Блокировка навесными замками осуществляется посредством 1 � 3 навесных замков
диаметром по 5 � 8 мм (не входят в комплект поставки).

Тип управления Функция Средство Необходимые

аксессуары
Рычаг управления блокировка аппарата навесной замок съёмное устройство

в положении «откл.»
блокировка аппарата навесной замок стационарное устройство
в положении «откл.» или «вкл.»

Стандартная поворотная блокировка аппарата навесной замок
рукоятка b в положении «откл.» встр. замок блокировочное устр. +

b в положении «откл.» или «вкл.» встроенный замок
Стандартная поворотная блокировка аппарата навесной замок
рукоятка CNOMO b в положении «откл.» встр. замок блокировочное устр. +

b в положении «откл.» или «вкл.» встроенный замок
Выносная поворотная рукоятка блокировка аппарата навесной замок

в положении «откл.», встр. замок встроенный замок
запрет открытия дверцы

Блокировка в положении «вкл.» не препятствует отключению аппарата при повреждении или
срабатывании привода защитного отключения.

Блокировки аппарата с электрическим
управлением

Блокировка доступа к кнопкам
Прозрачный экран закрывает доступ к кнопкам отключения и включения аппарата. Устройство
позволяет заблокировать независимо друг от друга кнопку отключения или кнопку включения
аппарата.

Блокировка осуществляется на выбор:
b тремя навесными замками (не входят в комплект поставки);
b свинцовой пломбой;
b двумя винтами.

Блокировка аппарата в положении «отключено»
Автоматический выключатель блокируется в положении «отключено» путем блокировки кнопки
отключения в нажатом положении:
b 1 � 3 навесными замками (не входят в комплект поставки);
b или одним встроенным замком.

Встроенные замки с невыпадающим ключом, освобождающимся после запирания, типа Profalux
или Ronis, предлагаются на заказ на выбор:
b 1 одинарный замок;
b 1 одинарный замок, установленный на аппарат + 1 аналогичный замок, поставляемый отдельно
для обеспечения взаимной блокировки с другим аппаратом.

Адаптационный комплект позволяет устанавливать дополнительно 1 встроенный замок (Ronis,
Profalux, Castell или Kirk), не входящий в комплект поставки.

Вспомогательные устройства
и аксессуары
Автоматические выключатели
Compact NS630b � 1600 (продолжение)

Блокировка рычага управления
съёмным устройством с
навесными замками
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Блокировка стандартной
поворотной рукоятки встроенным
замком
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Блокировка доступа к кнопкам
навесным замком

Блокировка доступа к кнопкам
при помощи прозрачного экрана

Блокировка в положении «откл.»
навесным замком

Блокировка в положении «откл.»
навесным и встроенным замками
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11111 Кнопка «сброс» для возврата в
исходное положение после
отключения повреждения
22222 Кнопка отключения
33333 Блокировка в положении
«откл.»
44444 Кнопка включения
55555 Указатель состояния пружин
66666 Блокировка доступа к кнопкам
77777 Указатель положения контактов
88888 Счётчик коммутаций

E5
94

36
A

I
push ON

O OFF

discharged

0 1 2 5 3

O
push OFF

2

8

7

6

5

3

1
4
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Блокировки на шасси

Блокировка в положении «выкачено»
Блокировочные устройства, устанавливаемые на шасси и доступные при закрытой дверце,
обеспечивают блокировку аппарата в положении «выкачено» одним из двух способов:
b в стандартном варианте, навесными замками: 1 � 3 навесных замка, не входящих в комплект
поставки;
b на заказ, встроенными замками: предлагаются 1 замок или 2 разных замка.

Предлагаются встроенные замки типа Profalux или Ronis в зависимости от выбираемого варианта:
b 1 одинарный замок;
b 1 одинарный замок, установленный на аппарат + 1  идентичный замок, поставляемый отдельно,
использующий такой же ключ, для взаимной блокировки с другим аппаратом;
b 1 (или 2) замок(ка), установленный на шасси + 1 (или 2) идентичный(ых) замок(ка),
поставляемый(ые) отдельно для взаимной блокировки с другим аппаратом.

Адаптационный комплект позволяет устанавливать дополнительно 1 или 2 встроенных замка
(Ronis, Profalux, Castell или Kirk) (не входят в комплект поставки).

Блокировка в положениях «вкачено», «выкачено» и «испытание»
Положения  «вкачено», «выкачено» и «испытание» указываются индикатором положения. Рукоятка
вкатывания/выкатывания блокируется при достижении любого из положений аппарата. Кнопка
квитирования позволяет разблокировать рукоятку.

На заказ поставляется устройство блокировки аппарата в трех положениях: «вкачено», «выкачено»
и «испытание».

Блокировка дверцы при вкаченном аппарате
Блокировочное устройство устанавливается справа или слева от шасси и препятствует открытию
дверцы, если выключатель находится в положении «вкачено» или «испытание». Если аппарат был
вкачен при открытой дверце, ее можно закрыть, не выкатывая аппарат.

Блокировка вкатывания при открытой дверце
Блокировочное устройство препятствует установке рукоятки при открытой дверце щита
(вкатывание невозможно).

Установочный ключ
Установочный ключ позволяет разместить аппарат только в шасси с совместимыми
характеристиками. Он состоит из 2 деталей (одна деталь для шасси, другая – для выключателя),
обеспечивающих реализацию 20 различных комбинаций, по выбору пользователя.

1

2

8

10

9

7

5

6

4

3

11111 Установочный ключ
22222 Блокировка дверцы

при положении аппарата
«вкачено»

33333 Блокировка вкатывания при
открытой дверце

44444 Блокировка встроенным
замком

55555 Блокировка навесным
замком

66666 Указатель положения
77777 Передняя панель шасси,

доступная при закрытой
дверце щита

88888 Гнездо для вкатывания
посредством рукоятки

99999 Кнопка квитирования
1010101010 Полость для размещения

рукоятки

E5
92

67
A

05
64

51

Блокировка в положении
«выкачено» навесным замком

Блокировка в положении
«выкачено» встроенным замком

Блокировка дверцы при
вкаченном аппарате

Блокировка вкатывания при
открытой дверце

05
64

50
05

64
17

05
64

52
05

64
53 Установочный ключ
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Функции
и характеристики

05
64

63
05

64
64

E4
51

84
E4

51
87

E5
99

87

Другие аксессуары

Кожух клеммника вторичных цепей (CB)
Кожух клеммника устанавливается по заказу на шасси и закрывает доступ к клеммнику
присоединения вспомогательных устройств.

Счётчик коммутаций (CDM)
Показания счетчика коммутаций считываются на передней панели. Счетчик коммутаций
показывает суммарное количество циклов аппарата. Он совместим с аппаратами с электрическим
управлением.

Рамка дверцы (CDP)
Рамка дверцы CDP устанавливается по заказу, обеспечивая степень защиты IP40. Имеются
исполнения для  стационарных и выдвижных аппаратов.

Прозрачный кожух  (CCP) для рамки дверцы
Этот кожух устанавливается по заказу на рамку дверцы. Он снабжен шарнирами и винтовой
задвижкой. Кожух обеспечивает степени защиты IP54 и IK10. Он подходит только к выдвижным
аппаратам (в случае стационарного аппарата устанавливается на рамку дверцы выкатного).

Уплотнитель (OP) для рамки дверцы
Это дополнительное приспособление используется с рамкой дверцы с целью уплотнения выреза
в дверце щита без аппарата. Уплотнитель подходит для рамок, предназначенных для
стационарных или выдвижных аппаратов.

Кожух клеммника вторичных
цепей

Счётчик коммутаций

Рамка дверцы

Прозрачный кожух

Уплотнитель

Вспомогательные устройства
и аксессуары
Автоматические выключатели
Compact NS630b � 1600 (продолжение)
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Присоединение силовых цепей
Compact NS630b � 1600

Материалы проводников и воздействующие на них
электродинамические усилия
Автоматические выключатели Compact NS могут присоединяться посредством проводников из
меди, луженой меди и луженого алюминия (гибкие или жёсткие шины, кабели).
При коротком замыкании эти проводники подвергаются тепловому и электродинамическому
воздействию. Поэтому необходимо, чтобы проводники имели соответствующие размеры и были
правильно размещены на кабельных держателях.
Необходимо отметить, что элементы присоединения любого электрооборудования
(разъединителей, контакторов, автоматических выключателей) не должны использоваться в
качестве механических опор.
Все разделительные перегородки между присоединениями аппарата со стороны источника и со
стороны нагрузки должны быть сделаны из немагнитного материала.

Крепление кабелей и гибких шин
В таблице, приведенной ниже, указаны максимальные расстояния между хомутами в зависимости
от предполагаемого тока короткого замыкания.
Следует следить за тем, чтобы расстояние между хомутами, механически прикрепленными к
арматуре щита, не превышало 400 мм.

Тип «Panduit» «Sarel»
хомута Ширина: 4,5 мм Ширина: 9 мм

Макс. нагрузка: 22 кг Макс. нагрузка: 90 кг
Цвет: белый Цвет: черный

Макс. расстояние 200 100 50 350 200 100 70 50 (двойное
между хомутами (мм) крепление)
Ток короткого 10 15 20 20 27 35 45 100
замыкания (кА, действ.)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: для кабелей сечением u 50 мм2 необходимо использовать бандажные кольца шириной 9 мм.

Присоединение шин
Подгонка шин должна быть выполнена с достаточной точностью, чтобы точки соединения
правильно расположились на контактных пластинах до установки крепежа В.

Соединения поддерживаются кронштейном, надежно прикрепленным к каркасу щита, с тем чтобы
контактные пластины выключателя не испытывали на себе вес С.

Электродинамические усилия
Ближайший к аппарату держатель сборных шин должен располагаться на определенном
расстоянии от точки присоединения аппарата. Это расстояние должно соблюдаться, чтобы
выдержать электродинамические усилия, которые появляются между шинами при коротком
замыкании.
Максимальное расстояние А между присоединением выключателя

и первым держателем шин в зависимости от значения тока короткого замыкания
Iк.з. (кА) 30 50 65 80 100 150
Расстояние (мм) 350 300 250 150 150 150

E5
95

66
A

E5
95

67
A

E5
95

65
A

E5
95

69
A

E5
95

70
A

E5
95

68
A

�������������B
E���������������������C E����B�����AB C�������������
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4 532

6

1 Электрические соединения шин
Качество электрических соединений шин зависит, в частности, от моментов затяжки крепежа.
Чрезмерная затяжка может иметь те же отрицательные последствия, что и недостаточная
затяжка.
В приведённой таблице даны значения моментов затяжки, которые необходимо соблюдать при
присоединении шин к автоматическому выключателю.
Данные значения применимы для медных шин (Cu ETP;NFA51;100) и стальных крепежных деталей
класса 8.8. Те же значения моментов затяжки используются для шин из алюминия марки AGS;T52
(французский стандарт NFA 02;104, американский национальный стандарт Н;35;1).

Моменты затяжки соединительных шин
Ном. диаметр (мм) Диаметр Момент затяжки (Н·м) Момент затяжки (Н·м)

сверления (мм) с плоской или пружинной с контактной шайбой или
шайбой шайбой с насечкой

10 11 37,5 50

Сверление отверстий в шинах
Примеры

Воздушный зазор

Радиус изгиба
При изгибании шин необходимо соблюдать нижеуказанные радиусы изгиба
(уменьшение радиуса приводит к появлению трещин).

e

r

X

Размеры (мм)
e Радиус изгиба

минимальный рекомендуемый

5 5 7,5
10 15 18 ; 20

DB
10

06
40

E4
76

79
A

E4
76

80
A

E4
76

67
B

E4
76

68

Примеры присоединения шин

E4
76

65

11111 Винт контактной пластины аппарата с заводской затяжкой (13 Н·м)
22222 Контактная пластина аппарата
33333 Сборные шины
44444 Болт
55555 Шайба
66666 Гайка

E4
73

29
A

E4
73

30
A

E4
73

31
A

Размеры (мм)
Рабочее напряжение X мин.

U y 600 В 8 мм
U y 1000 В 14 мм

Присоединение силовых цепей
Compact NS630b � 1600 (продолжение)
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Определение размеров шин

Compact Макс. Ti : 40 °C Ti : 50 °C Ti : 60 °C
пропускаемый кол�во шин кол�во шин кол�во шин
ток толщ. 5 мм толщ. 10 мм толщ. 5 мм толщ. 10 мм толщ. 5 мм толщ. 10 мм

NS630b 400 2 шины 30 x 5 1 шина 30 x 10 2 шины 30 x 5 1 шина 30 x 10 2 шины 30 x 5 1 шина 30 x 10
NS630b 630 2 шины 40 x 5 1 шина 40 x 10 2 шины 40 x 5 1 шина 40 x 10 2 шины 40 x 5 1 шина 40 x 10
NS800 800 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10 2 шины 50 x 5 1 шина 63 x 10
NS1000 1000 3 шины 50 x 5 1 шина 63 x 10 3 шины 50 x 5 2 шины 50 x 10 3 шины 63 x 5 2 шины 50 x 10
NS1250 1250 3 шины 50 x 5 2 шины 40 x 10 3 шины 50 x 5 2 шины 50 x 10 3 шины 63 x 5 2 шины 50 x 10

2 шины 80 x 5 2 шины 40 x 10 2 шины 80 x 5
NS1600 / 1600b 1400 2 шины 80 x 5 2 шины 40 x 10 2 шины 80 x 5 2 шины 50 x 10 3 шины 80 x 5 2 шины 63 x 10
NS1600 / 1600b 1600 3 шины 80 x 5 2 шины 63 x 10 3 шины 80 x 5 2 шины 63 x 10 3 шины 80 x 5 3 шины 50 x 10

E5
92

94
A

Исходные параметры таблицы:
b максимальная допустимая температура шин: 100 °С;
b внутренняя температура Ti в щите вблизи аппарата и его присоединений;
b неизолированные медные сборные шины без лакокрасочного покрытия.
Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
Данные значения получены в результате испытаний и теоретических расчётов на основе вышеуказанных
параметров.
Таблица может быть использована в качестве руководства при разработке присоединения, но значения
должны быть подтверждены посредством испытаний.

Переднее или заднее присоединение с горизонтальными
контактными пластинами

Примечание: Примечание: Примечание: Примечание: Примечание: для автоматических выключателей Compact NS630b ; 1600 рекомендуется использовать шину шириной 50 мм (см. «Рекомендуемое расположение отверстий в шинах»).



Рекомендации
по установке

144

Compact Макс. Ti : 40 °C Ti : 50 °C Ti : 60 °C
пропускаемый кол�во шин кол�во шин кол�во шин
ток толщ. 5 мм толщ. 10 мм толщ. 5 мм толщ. 10 мм толщ. 5 мм толщ. 10 мм

NS630b 400 2 шины 30 x 5 1 шина 30 x 10 2 шины 30 x 5 1 шина 30 x 10 2 шины 30 x 5 1 шина 30 x 10
NS630b 630 2 шины 40 x 5 1 шина 40 x 10 2 шины 40 x 5 1 шина 40 x 10 2 шины 40 x 5 1 шина 40 x 10
NS800 800 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10
NS1000 1000 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10 2 шины 50 x 5 1 шина 50 x 10 2 шины 63 x 5 1 шина 63 x 10
NS1250 1250 2 шины 63 x 5 1 шина 63 x 10 3 шины 50 x 5 2 шины 40 x 10 3 шины 50 x 5 2 шины 40 x 10
NS1600 1400 2 шины 80 x 5 1 шина 80 x 10 2 шины 80 x 5 2 шины 50 x 10 3 шины 63 x 5 2 шины 50 x 10
NS1600 1600 3 шины 63 x 5 2 шины 50 x 10 3 шины 63 x 5 2 шины 50 x 10 3 шины 80 x 5 2 шины 63 x 10

E5
94

22
A

Заднее присоединение с вертикальными контактными пластинами

Присоединение силовых цепей
Compact NS630b � 1600
Определение размеров шин (продолжение)
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2 Ø11

25 9,5

44

12,5
60

12,5

52

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

13,5
=25 =

38,5

77

5282 15

30

25

52

5 Ø11 5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

52

25

9,5
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12,5

60

12,5

2 Ø11

25
9,544

152 винта M10

15

9,5
25

44

152 винта M10

15

3 Ø11

12,5
=25 =

89

15

21

20

101
21

15

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

52

12,5
Ø12 макс.

25 12,5

50

12,5 12,5
Ø12 макс.

25 12,5

50

12,5 25,5
Ø12 макс.

25 12,5

63

12,5
15

Ø12 макс.

25 12,5

80

25

15

Ø12 макс.

12,5

32

25

12,5

Ø12 макс.

12,5

40

25

12,5

Ø12 макс.

12,5

50

25

12,5

Ø12 макс.

12,5

63

25

12,5

Ø12 макс.

12,5

80

25

12,5
A

12,5
Ø12 макс.

25 12,5

50

12,5 25,5
Ø12 макс.

25 12,5

63

12,512,5
Ø12 макс.

25 12,5

50

12,5
15

Ø12 макс.

25 12,5

80

25

15

Рекомендуемое расположение отверстий
в шинах

Заднее Заднее присоединение с расширителями полюсов
присоединение

Заднее присоединение с вертикальными контактными пластинами
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93
25

A

E5
93

26
A

E5
93

27
A

E5
93

28
A

E5
93

29
B

Переднее присоединение Переднее вертикал. присоединение с пластинами�переходниками

E5
94

23
B

E5
93

32
A

Левая или правая Центральная контактная Левая или правая Левая или правая
центральная контактная пластина для 3�полюс� контактная пластина контактная пластина
пластина для 4�полюсного ного аппарата для 4�полюсного аппарата для 3�полюсного аппарата
аппарата

E5
93

08
A

E5
93

09
A

E5
93

10
A

E5
93

11
A
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93
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A
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93
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93
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A
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93

08
A

E5
93

08
A

E5
93

09
A

E5
93

10
A

Верхняя контактная Нижняя контактная
пластина пластина

E5
93

08
A
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X

105

94

105

Y

105 (3П)
175 (4П)

188

123

99,599,5 (3П)
169,5 (4П)

35

70

117

234

100

200

123

210
X

105

94

105

Y

105 (3П)
175 (4П)

123

35

70

117

234

123

99,5

200

99,5 (3 )
169,5 (4 )

100

X

X

F

Z

210

182

175,5

107,5

Стационарные автоматические
выключатели Compact NS630b � 1600

Аппарат с электрическим управлением

Переднее и заднее присоединение

E4
78

97
A

DB
10

51
38

Заднее присоединение

E4
79

14
A

E4
79

13
A

X

F

205 14

92,5

113

107,5

140,5

146,5

Z

Аппарат с ручным управлением

Переднее присоединение

X

F

Z

254

508

107,5

205

163,5

327

(1) E4
79

73
A

E4
79

72
B

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
Размеры при переднем или
заднем присоединении аппаратов
с электрическим и ручным
управлением одинаковы.

 F F F F F � Обозначение крепления.

(1) (1) (1) (1) (1) Клеммная заглушка на заказ.
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X
100

200

4 ∅6,5Y

99,599,5 (3П)
169,5 (4П)

X
100

200

99,599,5 (3П)
169,5 (4П)

Y

4 ∅6,5

Переднее присоединение

На панели На металлоконструкции

Заднее присоединение

На панели или металлоконструкции

3 полюса 4 полюса

E4
78

99
AE4

78
98

A

X

Y
4 Ø6,5

117

234

44

44

106

106

35

70

100

200

X

Y
6 Ø6,5

117

234

44

44

106

35

70

100

270

70

106

E4
79

69
A

E4
79

70
A

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
крепление аппаратов с электрическим и с ручным управлением одинаково.
Буквами ХХХХХ и YYYYY обозначены плоскости симметрии 3�полюсного аппарата.
Буквой Z Z Z Z Z обозначена задняя сторона аппарата.



Размеры

176

X

(A)

F
Z

150 мин.
(1) (2)

107,5

175,5

182

X

119 (1)
144 (2)

194 . (3П)
264 . (4П) 194 мин.

95,5 (1)
108 (2)

35,5 (1)
60,5 (2)

71 (1)
121 (2)

X 216 (1)
266 (2)

194 . (3П)
264 . (4П) 194 мин.

108 (1)
133 (2)

97 (1)
122 (2)

194 (1)
244 (2)

X

(C)
(B)
(A)

150
(2)

F
Z

124 мин.
(1) (2)

107,5

140,5

146,5

X 216 (1)
266 (2)

194 . (3П)
264 . (4П) 194 мин.

108 (1)
133 (2)

97 (1)
122 (2)

194 (1)
244 (2)

Y

X

194 . П)
264 . П) 194 мин.

100,5 (1)

201 (1)

90,5 (1)

181 (1)

Аппарат с электрическим управлением
Вырез в дверце
A

Аппарат с рычагом управления

Вырез в дверце
A B

C

E5
92

00
A

E4
79

01
A

(1) (1) (1) (1) (1) Без рамки.
(2) (2) (2) (2) (2) С рамкой.

Стационарные автоматические
выключатели Compact NS630b � 1600
(продолжение)

E5
93

68
DB

10
51

39

E5
92

01
B

E4
79

01
A

 F F F F F � Обозначение крепления.

(1) (1) (1) (1) (1) Без рамки.
(2) (2) (2) (2) (2) С рамкой.

 F F F F F � Обозначение крепления.



177

(D)
(B)
(A)

X

F
Z

229,5

 195

180 мин.
(2)

124 мин.
(1) (2)

107,5

140,5

146,6

175,5

X

F

Z

231,5 мин.
605,5 макс.

212,5

Y

X
201 (1)

194 мин.

90,5 (1)

181 (1)

100,5 (1)

Y

X 201 (1)

194 мин. П)
264 194 мин.

90,5 (1)

130 (1)

100,5 ((1)

Y

X 216 (1)
266 (2)

194 )
264 . ) 194 мин.

108 (1)
133 (2)

97 (1)
122 (2)

194 (1)
244 (2)

Выносная поворотная рукоятка

Размеры Вырез в дверце

E4
79

59
A

R100

60°

60°

Y

25

24
X

Y

X
24

25

Ø51

Ø5

25,5
51

25,5

51

E4
79

58
A E4

79
60

A

Поворотные рукоятки

Стандартная поворотная рукоятка

Размеры

Вырез в дверце

A B D

 F F F F F � Обозначение крепления.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
буквами ХХХХХ и YYYYY обозначены плоскости симметрии 3�полюсного аппарата.
Буквой Z Z Z Z Z обозначена задняя сторона аппарата.

R80

60°

60°

X

Y

25

24
E4

79
55

A

E4
79

57

E4
79

56
A

DB
10

52
94

E4
79

01
A

(1) (1) (1) (1) (1) Без рамки.
(2) (2) (2) (2) (2) С рамкой.

 F F F F F � Обозначение крепления.



Размеры

178

Y

117

234
X

102,5102,5 (3П)
172,5 (4П)

210
мин.

70 (*)

60 мин.

5

X

69

F

X

F

25

100

24

231

216

259 (1)
303 (2)

170 мин. (3П)
240 мин. (4П) 230 мин.

Y

X

109 (1)
130,8 (2)

161 (1)
183 (2)

259 (1)
307 (2)

4 ∅6,5

Y

109
109 (3П)
179 (4П)

150

50

X

Y

9090 (3П)
160 (4П)

6 ∅6,5

F

25 100

90

Y
94

188

160,5127,5 (3П)
197,5 (4П)

123

199

X

90 (3П)
160 (4П)

210
мин.

46 (*)

60 мин.

5

X
45,5

F

Выдвижные автоматические
выключатели Compact NS630b � 1600
Размеры, крепление и вырезы

Размеры

Аппарат с ручным управлением Аппарат с электрическим управлением

Крепление

Горизонтальное крепление на плате или на рейке Вертикальное крепление на стойке или на панели

Вырезы

Вырез в дверце   Вырез в задней панели

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
буквами ХХХХХ и YYYYY обозначены плоскости симметрии 3�полюсного аппарата.

E4
79

43
B

E4
79

37
A

E4
79

45 E4
71

75
B

E4
71

77
B

E4
71

78
A

 F F F F F � Обозначение крепления.

E4
79

44
A

(1) (1) (1) (1) (1) Без рамки.
(2) (2) (2) (2) (2) С рамкой.

E5
93

70
B

(*)(*)(*)(*)(*) Положение «выкачено».
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136 (*)

210
мин.

93

60 мин.

5

X

F

207 мин.
447 макс.

F

17

X

E4
79

65

161 (1)
183 (2)259 (1)

307 (2)

Y

259 (1)
303 (2)

X

170 . П)
240 . 230 мин.

109  )(1
130,8 2) (2

R200

60°

60°

Y

25

24
X

Поворотные рукоятки

Стандартная поворотная рукоятка

Размеры

R80

Y

X

25

60°

24
60°

E4
79

63
A

E4
79

64
B

E4
79

62
A

E4
79

66
A

Y

X
24

25

Ø51

Ø5

25,5
51

25,5

51

E4
79

65

E4
79

67
A

E4
79

66
A

Выносная поворотная рукоятка

Размеры Вырез в дверце

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
буквами ХХХХХ и YYYYY обозначены плоскости симметрии 3�полюсного аппарата.

(1) (1) (1) (1) (1) Без рамки.
(2) (2) (2) (2) (2) С рамкой.

Вырез в дверце

(*)(*)(*)(*)(*) Положение «выкачено».
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Рамки передней панели

NS630b � 1600 (стационарный аппарат)

A C

E5
98

85
A

E5
98

87
A

Аксессуары для Compact NS630b � 1600

X

Y

275

27

27

253

X

Y

27

154

27

131

E5
98

86
A

NS630b � NS1600 (выдвижной аппарат)

(C)

(A)

X

E5
98

91
A

Y

X 313

27

2727

317

13

X

E5
98

92
A



Присоединение

194

Стационарные автоматические
выключатели Compact NS630b�1600

25
9,544

152 vis M10

15

9,5
25

44

152 vis M10

15

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
рекомендуемый соединительный винт: М10 М10 М10 М10 М10 класс 8.8.
Момент затяжки: 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м с контактной шайбой.

Заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

Заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

Переднее присоединение

E4
79

04
A

E4
79

05
A

E4
79

08
A

E4
72

05
B

E4
72

01
B

YN

707070

2 Ø11

25 9,5

44

12,5
60

12,5

25

9,5

44

12,5

60

12,5

2 Ø11

E4
79

07
A

E4
79

18
A

E4
79

19
A

E4
79

16
A

E4
79

11
B

YN

707070

30

Vue A

E4
79

71
A

X

129

129

163,5

F
Z

163,5

16,5

E4
79

10
A

Фрагмент вида А

Фрагмент вида А

Верхняя контактная Нижняя контактная
пластина пластина

F

15

15

67,5

67,5

123

123

43,5

X

Z

31

F

43,5

X

Z

31

97

97

 F F F F F ! Обозначение крепления.

 F F F F F ! Обозначение крепления.

 F F F F F ! Обозначение крепления.

YN

Vue A

707070

15

Вид А

2 винта М10

2 винта М10

Вид А



195

Переднее присоединение с расширителями полюсов

Заднее присоединение с расширителями полюсов

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
буквами ХХХХХ и YYYYY обозначены плоскости симметрии 3!полюсного аппарата.

E4
79

20
A

E4
79

21
A

E4
79

24
A

E4
79

25
A

E4
79

26
A

X

181

181

F
Z

31,5

196

196

Y
Vue A

7070

25

15

25

YN

70 70 70

12,5 12,5

95 95 95

Vue A
15

E4
79

22
A

E4
79

23
A

15

52,5

82,5

123

123

98

15

83

F

X

Z

Y

70 70

95 95

YN

7070 70

12,5 12,5

95 95 95

E4
79

27
A

Фрагменты расширителей полюсов

E4
72

34
A

52

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

Фрагмент вида А

E4
72

92
A

13,5
=25 =

38,5

77

5282 15

30

25

52

5 Ø11

E4
72

93
A

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

52

E4
72

94
A

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

52

Левая или правая центральная
контактная пластина
для 4!полюсного аппарата

Центральная контактная пластина
для 3!полюсного аппарата

Левая или правая контактная пластина
для 3!полюсного аппарата

 F F F F F ! Обозначение крепления.

 F F F F F ! Обозначение крепления.

Вид А

Вид А

Левая или правая контактная
пластина для 4!полюсного
аппарата



Присоединение

196

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
(1) (1) (1) (1) (1) Пластины!переходники обеспечивают 2 варианта присоединения
(межосевое расстояние: 21 мм).
Рекомендуемый соединительный винт: М10 М10 М10 М10 М10 класс 8.8.
Момент затяжки: 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м с контактной шайбой.

Переднее вертикальное присоединение с пластинами�переходниками

E4
79

28
A

E4
79

29
A

E4
79

30
A

E4
72

18
A

X

200

200

430

F
Z

10

62,5

Vue A

15

YN

707070

3 Ø11

12,5
=25 =

89

15

21

20

101
21 (1)

15

Фрагмент вида А

Стационарные автоматические
выключатели Compact NS630b � 1600
(продолжение)

 F F F F F ! Обозначение крепления.

Вид А



197

Переднее вертикальное присоединение с пластинами�переходниками и кабельными контактными пластинами

E4
79

31

E4
79

32
A

E4
79

33
A

E4
72

30
AX

200

200

250

F
Z

10

150

250

15

15

530

Vue A

15
YN

707070

50

50 50 5017

184

80

5 Ø13 5 Ø11

Фрагмент вида А

Стационарный автоматический выключатель с клеммами на 4 неизолированных кабеля сечением 240 мм2

X

F
Z

398

16,5

199

199

35

61

206,5

206,5

413

YN

707070

54

6326

26

4 Ø21,5

E5
92

02
A

E5
92

03
A

E5
92

04
A

E5
92

05
A

 F F F F F ! Обозначение крепления.

Вид А



Присоединение

198

 F F F F F ! Обозначение крепления.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
рекомендуемый соединительный винт: М10 М10 М10 М10 М10 класс 8.8.
Момент затяжки: 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м 50 Н·м с контактной шайбой.

Заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

Заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

Переднее присоединение

E4
79

48
A

E4
71

81
A

2 Ø11

25 9,5

44

12,5
60

12,5

E4
72

01
B

25

9,5

44

12,5

60

12,5

2 Ø11

E4
71

82
A

E4
79

40
A

E4
71

84
A

E4
72

05
B

100

9,5
25

44

9,5

26

52

37,9

2 Ø11

259,5

44

26

37,9

83
131

9,5

2 Ø11

E4
71

85
A

E4
79

41
A

E4
71

87
A

E4
71

88
B

E4
71

79
A

267,5

F

15

67,5

114

X

49

15

67,5

228
YN

707070

Фрагмент вида А

Фрагмент вида А

Верхняя контактная      Нижняя контактная
пластина пластина

267,5

F

X

97

49

97

Vue A

YN

70

15

70 70

235

F

X

171

12,5

12,5

336

140

15

YN

70 Vue A70 70

Выдвижные автоматические
выключатели Compact NS630b � 1600

Вид А

Вид А
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Переднее присоединение с расширителями полюсов

E4
72

23
A

E4
79

52
A

E4
72

25
A

E4
72

26
A

Фрагменты расширителй полюсов

250

F

X

223

207
192

238

Vue A

Y

7070

95 95

YN

70
Vue A

70 70

95 95 95

12,5 12,5

E4
72

34
A

52

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

Фрагмент вида А

E4
72

92
A

13,5
=25 =

38,5

77

5282 15

30

25

52

5 Ø11

E4
72

93
A

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

52

E4
72

94
A

5 Ø11

13,5
=25 =

38,5

77

15

30
5282

25

52

Левая или правая центральная
контактная пластина для
4!полюсного аппарата

Центральная контактная пластина
для 3!полюсного аппарата

Левая или правая контактная пластина
для 3!полюсного аппарата

 F F F F F ! Обозначение крепления.

Вид А

Левая или правая контактная
пластина для 4!полюсного аппарата

Вид А



Присоединение

200

Выдвижные автоматические
выключатели Compact NS630b � 1600
(продолжение)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
буквами ХХХХХ и YYYYY обозначены плоскости симметрии 3!полюсного
аппарата.
Рекомендуемый соединительный винт: М10 М10 М10 М10 М10 класс 8.8.
Момент затяжки: 50 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм с контактной шайбой.

Переднее вертикальное присоединение с пластинами�переходниками и кабельными контактными пластинами

E4
72

27 E4
79

53
A

E4
72

29
A

E4
72

30
A

193,5

F

X

50

292

583

15

15

71

171

140

71

50

261

21

21

YN

70

15 Vue A

15

70 70

50

50 50 5017

184

80

5 Ø13 5 Ø11

Фрагмент вида А

 F F F F F ! Обозначение крепления.

Вид А



Электрические
схемы

218

T
3

T
2

Micrologic

Z
4

Z
3

Z
2

Z
1

Z
2

Z
1N L3L2L1

Q

Z
5

M
2

M
1

F
2+

I

 = 24 В

Z
3

Z
4

Z
5

Z
2

Z
1

Z
3

Z
4

Z
5

T
1/

M
3

T
4/

F
1

Силовые цепи Вышестоящий  
аппарат

Нижестоящий  
аппарат

D
2

D
1

AT

MN

A
4

BPO

A
2

BPF

A
1

B
4

MX

C
2

C
1

или

Блок электрического  
управления

A1

CN2 - 440/480 B

9 11

B4

R

A2A4

CN1 - 440/480 B

Блок электрического  
управления

Compact NS630b 
 1600
Стационарные аппараты

E5
90

40

На представленной схеме: цепи обесточены, все
аппараты отключены и взведены, реле в
начальном состоянии.

E5
90

41

Силовые цепи Блок контроля и управления Дистанционное управление

E5
90

39
A

– (база) A

b b

b

b

b

E1#E6 (передача данных)

Z1#Z5 (логическая селективность);
Z1 = ZSI OUT SOURCE
Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE
Z4 = ZSI IN ST (селективная токовая отсечка)
Z5 = ZSI IN GF (замыкание на землю)
M1 = суммирующая рамка Vigi
(Micrologic 7)
T1, T2, T3, T4 = внешняя нейтраль
M2, M3 = суммирующая рамка Vigi
(Micrologic 7)

F2+, F1– внешн. ист. питания
24 В пост. тока

Блок контроля и управления

MN расцепитель минимального напряжения
или
MX независимый расцепитель

Блок электрического управления (*)
A4 команда отключения
A2 команда включения
B4, A1 общее питание катушек приводов

и мотор#редуктора

Дистанционное управление

– – – – –  Базовый блок контроля и управления Micrologic.
AAAAA # Цифровой амперметр.

(*) Двигатель возврата в исходное положение 440/480 В пер. тока
(двигатель 380 В + дополнительное сопротивление)
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91

92 94

SD

повреж#
дение

81

82 84

SDE

повреж#
дение

53
1

CAF2

54
2

54
4

54
1

CAF1

53
2

53
4

включеноотключено включено

21
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32 34
31

OF2 OF1

22 24 12 14
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2
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4

E6 E5 E4 E3 E2 E1

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
M1M2M3

T1 T2 T3
F1
T4

F2

MN/MX

D2/C2

D1/C1

CAO2CAO1CAF2CAF1

524

522

521

514

512

511

544

542

541

534

532

531

84

SDE

82

81

OF1
11 12 14

OF2
21 22 24

OF3
31 32 34

SD
91 92 94

E6 E5 E4 E3 E2 E1
MN/MX

D2/C2

D1/C1
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

M1M2M3
T1 T2 T3

F1
T4

F2

A1A2A4B4
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Вспомогательные контакты

Вспомогательные контакты

OF3 / OF2 / OF1 # контакты сигнализации положения аппарата «вкл./откл.»

SDE # контакт сигнализации электрического повреждения
(короткое замыкание, перегрузка, срабатывание
дифференциальной защиты)

SD # контакт сигнализации аварийного отключения
(только при ручном управлении)

CAF2/CAF1 # контакты опережающего действия при включении
(только при ручном управлении поворотной рукояткой)

CAO2 / CAO1 # контакты опережающего действия при отключении
(только при ручном управлении поворотной рукояткой)

Маркировка клеммников (дистанционное управление)

Маркировка клеммников (ручное управление)

E5
90

44

E5
92

96
A

E5
90

43
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A1

CN2 - 440/480 B

9 11

B4

R

A2A4

CN1 - 440/480 B
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F
1
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2

D
1

AT

MN

A
4

BPO

A
2

BPF

A
1

B
4

MX

C
2

C
1

Силовые цепи Вышестоящий  
аппарат

Нижестоящий 
аппарат

или

Блок электрического  
управления

Блок электрического  
управления

Дистанционное управление
MN / MXMT2 MT1

D2 C2 A4 A2

B4

D1 C1 A1

Блок контроля и управления
Com UC1 UC2 UC3

E5 E6 Z5 M1 M2 M3 F2+

E3 E4 Z3 Z4 T3 T4

E1 E2 Z1 Z2 T1 T2 F1 –

Автоматические выключатели
NS630b 
 1600
Выдвижные аппараты

– (база) A

b b

b

b

b

E5
97

30

На представленной схеме: цепи обесточены, все
аппараты отключены, находятся в положении "вкачено"
и взведены, реле в начальном состоянии.

E5
90

37
B

Силовые цепи

Com : E1#E6 (передача данных)

UC1 : Z1#Z5 (логическая селективность)
Z1 = ZSI OUT SOURCE
Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE
Z4 = ZSI IN ST (селективная токовая отсечка)
Z5 = ZSI IN GF (замыкание на землю)
M1 = суммирующая рамка Vigi
(Micrologic 7)

UC2 : T1, T2, T3, T4 = внешняя нейтраль
M2, M3 = суммирующая рамка Vigi
(Micrologic 7)

UC3 : F2+, F1– внешн. ист. питания
24 В пост. тока

Блок контроля и управления

Блок контроля и управления

MN # расцепитель минимального напряжения
или
MX # независимый расцепитель

Блок электрического управления (*)
MT2 # A4 # команда отключения

MT1 # A2 # команда включения
B4, A1 # общее питание катушек приводов

  и мотора#редуктора (МСН)

(*) Двигатель возврата в исходное положение 440/480 В пер. тока
(двигатель 380 В + дополнительное сопротивление)

– – – – – базовый блок контроля и управления Micrologic.
AAAAA # цифровой амперметр.

Дистанционное управление

E5
90

39

Дистанционное управление

Маркировка клеммника
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CE1
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82
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1

CD2 CD1

Выкачено

91
4

91
2

91
1

CT1

Испытание

91

92 94

SD

Повреж#
дение

Отклю#
чено

Включено

21

OF3

32 34
31

OF2 OF1

22 24 12 14
11

Отключено

51
1

CAO2

52
2

52
4

52
1

CAO1

51
2

51
4

81

82 84

SDE

Повреж#
дение

53
1

CAF2

54
2

54
4

54
1

CAF1

53
2

53
4

Включено

Вспомогательные контакты
CAF2 CAF1 SDE SD CAO2 CAO1 OF3 OF2 OF1

544 534 84 94 524 514 34 24 14

542 532 82 92 522 512 32 22 12

541 531 81 91 521 511 31 21 11

Вспомогательные контакты

Вспомогательные контакты

OF3 / OF2 / OF1 # контакты сигнализации положения аппарата «вкл./откл.»

SDE # контакт сигнализации электрического повреждения
(короткое замыкание, перегрузка, срабатывание
дифференциальной защиты)

SD # контакт сигнализации аварийного отключения
(только при ручном управлении)

CAF2/CAF1 # контакты опережающего действия при включении
(только при ручном управлении поворотной рукояткой)

CAO2 / CAO1 # контакты опережающего действия при отключении
(только при ручном управлении поворотной рукояткой)

CD2 # контакты
CD1 положения

«выкачено»

CT1 # контакты
положения
«испытание»

CE3 # контакты
CE2 положения
CE1 «вкачено»

Условные обозначенияУсловные обозначенияУсловные обозначенияУсловные обозначенияУсловные обозначения
# Перемычки (по одному проводу на точку присоединения)

Контакты шасси

Контакты шасси

Контакты шасси
CD2 CD1 CE3 CE2 CE1 CT1

824 814 334 324 314 914

822 812 332 322 312 912

821 811 331 321 311 911

E5
92

95
A

E4
70

75
A

E4
61

34
A

E4
70

74
A
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COM шасси 
Mоdbus

COM шасси 
Digipact

Соединительный  

блок  

Modbus CJB 306

Соедини- 

тельный  

блок Digipact

Ручное  
управление

Электрическое  
управление

Команда  
отключения

Команда  
включения

Модуль
BAT

Модуль
AD

Питание  
коммуникационной  

шины

Compact NS630b 
 1600
Дополнительная функция передачи данных #
Модуль питания 24 В пост. тока

E5
93

03

Присоединение дополнительной функции передачи данных

Питание всех защитных функций блока контроля и управления осуществляется от силовых цепей. Тем не менее, в некоторых случаях эксплуатации, указанных в
нижеприведенной таблице, необходимо внешнее питание 24 В пост. тока (модуль AD):

Выключатель Включен Отключен
Функция защиты нет нет
Функция индикации нет(3) да
Сигнализация состояния и команды управления выключателем нет нет
по коммуникационной шине
Идентификация, регулировка параметров, нет(3) да
помощь в эксплуатации и техобслуживании

Для коммуникационной шины необходимо собственное питание 24 В пост. тока (Е1, Е2). Это питание
реализовано отдельно от внешнего источника питания 24 В пост. тока (F1–, F2+).

В случае использования модуля AD длина кабеля между источником 24 В пост. тока (G1, G2) и блоком
контроля и управления Micrologic (F1–, F2+) не должна превышать 10 м.

Модуль батареи (ВАТ) подключается после модуля AD и обеспечивает бесперебойное питание в случае
нарушения питания модуля AD.

(1)(1)(1)(1)(1) Выдвижной аппарат с функцией СОМ шасси Modbus.

(2)(2)(2)(2)(2) Выдвижной аппарат с функцией СОМ шасси Digipact.

(3)(3)(3)(3)(3) За исключением случая, когда ток < 20 % In.
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24 B пост. т.
1A

1
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4 I U P ?

CCP303

CDM303 + CSD309

24 B

4

5

0 B

Щитовой индикатор

Соединитель# 
ный блок 
Modbus 
CJB 306

Автоматический выключатель

Питание  
коммуникационной шины

Шина Modbus  Шина Modbus 

Ethernet

RS 485

RS 232C

RS 485

Контроллер

DC150

Compact
COM  Digipact

Compact
COM Modbus

Sepam Vigilohm Altivar

Контроллер

TCP/IP

SC150
Интерфейс  
управления

UA150
Ввод резерва

Концентратор  
данных

Утилиты Micrologic
SMS

PM150
Измерения

PM500
измерения

Программное обеспечение

Коммуникационный  
интерфейс

Коммуникационная  
шина

Аппарат

Утилиты Micrologic
SMS

КомпьютерКомпьютер

Шина Digipact Шина Modbus 

Примеры использования дополнительной функции передачи данных СОМ

Щитовой индикатор
Обеспечивает дистанционное отображение информации,
поступающей от блока контроля и управления Micrologic с
модулем COM Modbus eco:
b I (Micrologic A) w

Программирование не требуется.

Для блоков контроля и управления Micrologic А при токе < 20 %
In рекомендуется применять внешний источник питания 24 В
постоянного тока (модуль AD).

Распределительный щит
с функцией передачи данных
Система передачи данных позволяет считывать информацию с аппаратов
Compact NS и управлять ими, если они оснащены модулями COM Modbus или
Digipact. Возможно совместное использование шины Digipact с шиной Modbus.

DB
10

06
41

E9
43

82
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Compact NS630b 
 1600
Защита от замыканий на землю
и дифференциальная защита
Защита нейтрали, логическая селективность

Внешний трансформатор для защиты от замыканий на землю типа «Ток нулевой последовательности»

DB
10

51
42

Внешний трансформатор для защиты от замыканий на землю типа «Возврат тока через заземлитель» (SGR)

Характеристики присоединения вторичной цепи:
Аппарат Compact, оснащенный блоком Micrologic 6 A :
b неэкраннированный кабель с 1 витой парой;
b максимальная длина: 150 м;
b сечение кабеля: 0,4 # 1,5 мм2;
b рекомендуемый тип кабеля: Belden 9409 или аналогичный.

E5
93

05Характеристики присоединения вторичной цепи
трансформатора тока для внешней нейтрали
Аппарат Compact, оснащенный блоком Micrologic 6 А:
b экранированный кабель с двумя витыми парами;
b жила Т1 скручена с жилой Т2;
b жила Т3 скручена с жилой Т4;
b экран кабеля на одном конце присоединен к заземлителю
GND;
b максимальная длина кабеля: 10 м;
b сечение кабеля: 0,4 # 1,5 мм2;
b рекомендуемый тип кабеля: Belden 9552 или аналогичный.

Если питание подводится сверху, следовать приведённой
схеме. Если питание подводится снизу, монтаж вторичных
цепей идентичен; для силовых цепей Н1 присоединяется со
стороны источника, Н2 присоединяется со стороны
электроприемника.

При четырехполюсном исполнении для реализации защиты от
замыканий на землю типа «ток нулевой последовательности»
трансформатор тока для нейтрали не нужен.
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Время
токовые характеристики
«Рефлексное» отключение

В автоматических выключателях
Compact NS 100�630 А применяется уникальный
принцип рото�активного размыкания силовых
контактов (более подробно см. руководство №5
«Координация защит низкого напряжения»).
Согласно этому принципу, отключение аппарата
происходит за счет давления, которое создается
энергией дуги при коротком замыкании.
Когда давление достигает определенного порога
(примерно при 25 Iном.), происходит быстрое
«рефлексное» отключение аппарата спустя
примерно 3 мс после отталкивания контактов.
Если давление не достигает этого порога, то его
оказывается недостаточно для «рефлексного»
отключения, но сопротивление двух
последовательных дуг при этом ограничивает ток
короткого замыкания.
Кривые «рефлексного» отключения (см.рис.)
определяются только номинальным током
аппарата.
Принцип рото�активного размыкания позволяет
осуществить исключительное токоограничение, а
также надежно обеспечить селективность с
нижестоящими аппаратами.

5
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2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200

кA действ.

t
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TM16D...TM100D
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TM160D
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NS400
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STR22SE250
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Кривые токоограничения

Ics = 100 % Icu
Исключительное токоограничение автоматических выключателей Compact NS позволяет значительно
уменьшить воздействия тока короткого замыкания как на элементы сети, так и на сам аппарат.
В результате значительно улучшаются основные показатели при отключении повреждений. В
частности, рабочая отключающая способность Ics достигает 100% от предельной отключающей
способности Icu. Данная характеристика определяется в соответствии со стандартом МЭК 947�2 и
гарантируется проводимыми испытаниями, которые заключаются в следующем:
b отключение 3 раза подряд тока короткого замыкания, равного предельной отключающей
способности аппарата (Icu);
b проверка работоспособности аппарата:
v аппарат пропускает номинальный ток без перегрева;
v защитные характеристики обеспечиваются в соответствии со стандартом;
v гарантируется функция разъединения.

Увеличение срока службы электроустановок
Токоогpаничивающие автоматические выключатели существенно уменьшают отpицательное
воздействие токов коpоткого замыкания на электpоустановку.

Тепловое воздействие
Уменьшение нагpева увеличивает сpок службы кабельных линий.

Механическое воздействие
Уменьшение электpодинамических сил снижает опасность дефоpмиpования или нарушения
целостности контактных соединений и сборных шин.

Электpомагнитное воздействие
Уменьшение помех, воздействующих на измеpительные пpибоpы, pасположенные по близости.

Экономия за счёт каскадного соединения
Принцип каскадного соединения, использующий токоограничение автоматических выключателей,
позволяет устанавливать ниже токоограничивающего автоматического выключателя аппараты с
меньшей отключающей способностью, чем ожидаемый ток короткого замыкания. Отключающая
способность нижестоящих аппаратов в этом случае увеличивается за счет токоограничения
вышестоящего аппарата. Этот принцип позволяет значительно снизить затраты на
коммутационные аппараты и распределительные шкафы.

Кривые токоограничения
Токоограничение автоматического выключателя выражается в виде кривых, которые отображают в
зависимости от действующего значения ожидаемого тока короткого замыкания:
b ограниченное ударное значение тока короткого замыкания (фактическое максимальное значение);
b удельное тепловыделение (A2с), т.е. энергия, выделяемая при коротком замыкании в
проводнике с сопротивлением 1 Ом.

Пpимеp
Ожидаемое значение тока короткого замыкания составляет 150 кА действ.(330 кА удар.). Каково
будет фактическое значение этого тока КЗ за вышестоящим токоограничивающим аппаратом
NS250L ? Ответ: 30 кА, удар. (см. кривые на следующих страницах).

Термическая стойкость кабельных линий
Ниже в таблице указаны допустимые значения тепловой энергии для кабельных линий по условию
термической стойкости. Это допустимое значение зависит от материала изоляции, материала
жилы (медь Cu или алюминий Al) и его сечения. Значение сечения приведено в мм2, допустимое
значение тепловой энергии в A2с.
S (мм2) 1,5 2,5 4 6 10
PVC Cu 2,97 104 8,26 104 2,12 105 4,76 105 1,32 106

(ПВХ) Al 5,41 105

PRC (сшитый Cu 4,10 104 1,39 105 2,92 105 6,56 105 1,82 106

полиэтилен) Al 7,52 105

S (мм2) 16 25 35 50
PVC Cu 3,4 106 8,26 106 1,62 107 3,31 107

(ПВХ) Al 1,39 106 3,38 106 6,64 106 1,35 107

PRC (сшитый Cu 4,69 106 1,39 107 2,23 107 4,56 107

полиэтилен) Al 1,93 106 4,70 106 9,23 106 1,88 107

Пpимеp
Обеспечивается ли термическая стойкость медного кабеля сечением 10 мм2 с изоляцией из ПВХ
при использовании токоограничивающего аппарата Compact NS160N ?
В таблице указано, что допустимое значение тепловой энергии для этого кабеля по условию
термической стойкости составляет 1,32⋅106 А2с. При коротком замыкании в точке подключения
NS160N (предельная отключающая способность Icu=36 кА действ.) значение выделяемой
тепловой энергии составляет менее 6⋅105 А2с (см. кривые на следующих страницах). Таким
образом, защита кабеля по условию термической стойкости обеспечивается при токах КЗ вплоть
до предельной отключающей способности аппарата (Icu).

Под токоограничением автоматического
выключателя понимается его способность
пропускать ограниченный ток короткого
замыкания, который меньше ожидаемого
значения.

Iк.з.

ttc

Ожидаемый  
ток Iк.з.

Ожидаемый ударный  
ток Iк.з.

Ожидаемый ток

Ограниченный ударный ток Iк.з.

Фактический ток

Ограниченный ток Iк.з.

Автоматические выключатели Compact NS обеспечивают
исключительное токоограничение благодаря технологии рото�активного
размыкания: быстрое естественное отталкивание контактов и введение
в цепь короткого замыкания двух последовательных напряжений
электрической дуги с очень крутым фронтом.
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Кривые токоограничения
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Напряжение 400/440 В пер. тока (1)

Ограниченная энергия

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, действ.)

DB
10

51
46

Напряжение 400/440 В пер. тока (1)

Ограниченный ток короткого замыкания (кА удар.)

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, действ.)

Кривые токоограничения

Кривые ограничения энергии

Автоматический Тепловое Контактор

выключатель реле

NS80H
MA
Ном. ток 80 A LRD�33 63 63/80 LC1�D80
Ном. ток 80 A LRD�33 59 48/65 LC1�D65
Ном. ток 50 A LRD�33 57 37/50 LC1�D65
Ном. ток 50 A LRD�33 55 30/40 LC1�D65
Ном. ток 50 A LRD�33 53 23/32 LC1�D65
Ном. ток 25 A LRD�33 22 17/25 LC1�D65
Ном. ток 25 A LRD�13 21 12/18 LC1�D65
Ном. ток 12,5 A LRD�13 16 09/13 LC1�D65
Ном. ток 12,5 A LRD�13 14 07/10 LC1�D65
Ном. ток 12,5 A LRD�13 12 5,5/08 LC1�D32
Ном. ток 6,3 A LRD�13 10 04/06 LC1�D65
Ном. ток 6,3 A LRD�13 08 2,5/04 LC1�D65
Ном. ток 2,5 A LRD�13 07 1,6/2,5 LC1�D65
Ном. ток 2,5 A LRD�13 06 01/1,6 LC1�D09

Автоматический Тепловое Контактор

выключатель реле

NS80H
MA
Ном. ток 80 A LRD�33 63 63/80 LC1�D80
Ном. ток 80 A LRD�33 59 48/65 LC1�D65
Ном. ток 50 A LRD�33 57 37/50 LC1�D65
Ном. ток 50 A LRD�33 55 30/40 LC1�D65
Ном. ток 50 A LRD�33 53 23/32 LC1�D65
Ном. ток 25 A LRD�33 22 17/25 LC1�D65
Ном. ток 25 A LRD�13 21 12/18 LC1�D65
Ном. ток 12,5 A LRD�13 16 09/13 LC1�D65
Ном. ток 12,5 A LRD�13 14 07/10 LC1�D65
Ном. ток 12,5 A LRD�13 12 5,5/08 LC1�D32
Ном. ток 6,3 A LRD�13 10 04/06 LC1�D65
Ном. ток 6,3 A LRD�13 08 2,5/04 LC1�D65
Ном. ток 2,5 A LRD�13 07 1,6/2,5 LC1�D65
Ном. ток 2,5 A LRD�13 06 01/1,6 LC1�D09

(1)(1)(1)(1)(1) Подходит для 480 В NEMA.
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Напряжение 660/690 В пер. тока

Ограниченная энергия

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, действ.)

Напряжение 400/440 В пер. тока (1)

Ограниченная энергия

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, действ.)
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Напряжение 400/440 В пер. тока (1)

Ограниченный ток короткого замыкания (кА удар.)

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, действ.)

Напряжение 660/690 В пер. тока

Ограниченный ток короткого замыкания (кА удар.)

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, действ.)

Кривые токоограничения

DB
10

04
49

Кривые ограничения энергии

DB
10

04
58

(1)(1)(1)(1)(1) Подходит для 480 В NEMA.




