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2.5	 Конфигурация, монтажные размеры и вес
Габариты и размеры для настенного монтажа показаны на рисунках 2.5 и 2.6
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Рисунок 2.5 – 0,75  15 кВт. Схема настенного монтажа

W1
W

H
1 H

D

4xd

H

W D

H
1

d W1 W1

а) 18,5 – 132 кВт                                            б) 160 – 400 кВт

Рисунок 2.6 – Схема настенного монтажа

Таблица 2.3 – Конфигурация, монтажные размеры и вес

Модель Габаритные и установочные размеры, мм Вес, кг
W W1 H H1 D d

3 фазы 380 В (диапазон от –15 до +30 %), диапазон частоты 50  60 Гц
A650-33E0075T 117 107 187 177 160 4,5 1,9
A650-33E015T
A650-33E022T
A650-33E037T 146 131 249 236 177 5,5 3,2
A650-33E055T
A650-33E075T
A650-33E11T
A650-33E15T 198 183 300 287 185 5,5 5,4
A650-33E18T
A650-33E22T 255 176 459 443 220 7 15,5
A650-33E30T
A650-33E37T
A650-33E45 270 130 590 572 260 7 27,5
A650-33E45T
A650-33E55
A650-33E55T
A650-33E75 357 230 590 572 260 7 37
A650-33E75T
A650-33E90
A650-33E90T
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Модель Габаритные и установочные размеры, мм Вес, кг
W W1 H H1 D d

A650-33E110R 430 320 830 802 293 12 77,7
A650-33E110TR
A650-33E132R
A650-33E160R
A650-33E185R 500 180 1107 1078 328 14 138,5
A650-33E200R
A650-33E220R
A650-33E250R 660 230 1160 1130 340 14 190
A650-33E280R
A650-33E315R
A650-33E355R 810 300 1140 1110 400 14 196
A650-33E400R
A650-33E450R

* ПРИМЕЧАНИЕ: 315  400 кВт, размер по высоте не содержит высоту основания, катушка пост. тока может быть 
установлена в паз или стойку при вертикальном монтаже, необходимо приобретать основание 
(катушка пост. тока может быть установлена на основание), высота основания составляет 400 мм.

H

W D

W1

D
1

4-Ж14

Рисунок 2.7 – Схема настенного монтажа

2.6	 Габариты монтажного фланца
Схемы монтажа на фланец показаны на рисунках 2.8 и 2.9
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Рисунок 2.8 – 0,75  15 кВт. Схема установки на монтажном фланце


